PAKZ — PROJEKT mgr inz. bud. Krzysztof Zubczyriski
Szepietowo ul. Sosnowa nr 19, tel, +48 697 689 739

P RLOJEKTIT

ZJAGCGOSDPODALOWANIA
TERENU

- obreb ewidencyjny - 0010 - GOLASZE MOSCICKIE
- jednostka ewidencyjna -201306_2 - KULESZE KOSCIELNE

KATEGORIA OBIEKTU - VIII.

Dz. nr ew. 93-

1. RODZAJ
DOKUMENTACJI : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

2. NAZWA OBIEKTU : UTWORZENIE CENTUM INTEGRACJI |
KULTURY W MIEJSCOWOSCI
GOLASZE MOSCICKIE
ETAP -1l -

3. ADRES OBIEKTU - GOLASZE MOSCICKIE
18-208 KULESZE KOSCIELNE

4. INWESTOR - GMINA KULESZE KOSCIELNE
ul. GLOWNA nr 6
18-208 KULESZE KOSCIELNE

5. GMINA : KULESZE KOSCIELNE
6. PROJEKTANT . mgr inz. arch. Marta Szymborska
7. ASYSTENT : mgr inz. bud. Krzysztof Zubczynski

8. DATA WYKONANIA : 2079-10-10



ZAWARTOSC TECZKI

1. | Spis tresci

2. | Zaswiadczenie o przynaleznosci do Podlaskiej Okregowej Izby Architektow
3. 5§érokopia uprawnien architektonicznych nr 42/PDOKK/2106

4. | Zaswiadczenie o przynaleznosci do Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa,

5. | Kserokopia uprawnien budowlanych nr UAN.7342-12/95
6. | Kserokopia uprawnien budowlanych nr Bt 33/80

7. | O8wiadczenie projektanta
8. | Projekt zagospodarowania dziatki :
9. |a/ czes¢ opisowa

10. | b/ czes$¢ graficzna

11. | Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

12. | Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

13. | Opis techniczny do projektu budowlanego

14. | Wiata-rzut fundamentow i przyziemia

15. | Wiata- rzut potaci dachowej

16. | Wiata- przekroj A-A

17. | Wiata — elewacja potudniowa
20. | Wiata — elewacja potnocna
21. | Wiata — elewacja wschodnia
22. | Wiata — elewacja zachodnia
23. | tawka —widok z boku
24. | Utwardzenie terenu — przekroj A-A
25. | Szkic przyziemia budynku
26. | Tabela najczesciej stosowanych stali budowlanych, betonow i zapraw
27. | Wytrzymatos$c¢ stosowanych betonow.




INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. RODZAJ
DOKUMENTACJI : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU

2. NAZWA OBIEKTU : UTWORZENIE CENTUM INTEGRACJI |
KULTURY W MIEJSCOWOSCI
GOLASZE MOSCICKIE

ETAP -1l -

3. ADRES OBIEKTU - GOLASZE MOSCICKIE
18-208 KULESZE KOSCIELNE

4. INWESTOR - GMINA KULESZE KOSCIELNE
ul. GLOWNA nr 6
18-208 KULESZE KOSCIELNE

5. GMINA . KULESZE KOSCIELNE

6. PROJEKTANT . mgr inz. arch. Marta Szymborska
ul. H. Sienkiewicza nr 41

18-210 Szepietowo
7. ASYSTENT . mgr inz. bud. Krzysztof Zubczynski

ul. Sosnowa nr 19

18-210 Szepietowo

8. DATA WYKONANIA : 2019-10-10



CZESC OPISOWA

. Zakres robét dla catlego zamierzenia inwestycyjnego oraz

kolejnosci realizacji poszczegdlnych obiektow :

Wjt Gminy Kulesze Koécielne na dziatce oznaczonej nr ewidencyjnym gruntéw
93 w miejscowosci Gotasze Moscickie  gm. Gmina Kulesze Koscielne
zamierza :

Utworzyé Centrum Integracji i Kultury miejscowosci Gofasze Moscickie
etap Il , Gmina Kulesze KosScielne.
Etap | juz jest w realizacji i obejmuje roboty remontowe wewnetrzne w czesci
budynku zaznaczonym na rysunku szkicu budynku.
Umowa z wykonawcg na etap | zostata zawarta w dniu 02.09.2019 r. a zakonczenie
przedmiotu umowy ustalono na dzien 30.11.2019 .
Prace Il etapu beda polegaly na wykonaniu :
1) Robot zewnetrznych polegajgcych na :

- wykonaniu utwardzenia nawierzchni z krat z tworzywa sztucznego tzw.

Eko-kratek  wykonanych z polietylenu , z nawierzchnig trawiastg,

- wykonaniu obrzezy betonowych utwardzenia placu,

- wykonaniu obtozenia schodow terakota ,

- wykonaniu podjazdéw betonowych,

- wykonaniu budowy wiaty o konstrukcji drewnianej,

- wykonaniu budowy fawek o konstrukcji drewnianej,

- wykonaniu obudowy ogniska z kamienia polnego tamanego,

- wykonaniu zamontowaniu 2 szt. . lamp LED zewnetrznych z zasilaniem

fotowoltaicznym,

- montazu masztu flagowego ,

- wykonaniu zasadzenia krzewow iglastych,

- montaz tablicy informacyjnej ,

- wykonaniu uprawy rolniczej pozostatej czesci placu i zasianiu trawy.

2) Robdét remontowych istniejgcego budynku polegajgcych na
- roboty przygotowawcze,
- rozebranie sceny drewnianej ,
- rozebranie boazerii drewnianej ,

- rozebranie podokiennikdéw,



IV.

- remont sufitu drewnianego,

- remont $cian ,

- wykonanie lamperii,

- wykonanie rob6t malarskich,

- wykonanie remontu drzwi zewnetrznych ,

- wykonanie cyklinowania podtogi tgcznie z jej lakierowaniem,
- remont stupdw konstrukcji drewnianej wewnatrz sali,
-remont instalacji elektrycznej ,

-remont wentylacji grawitacyjne;j.

Szczegbétowy wykaz obiektow podano na planszy projektu zagospodarowania
terenu.

Il. Wykaz istniejgcych obiektow

Na dziatce nr 93 znajdujg sie :

- budynek swietlicy wiejskiej z pomieszczeniem na samochod OSP.
- stup linni energetycznej n/n —

- przytacze wodociggowe PE 32

- zbiorniki na nieczystosci ciekte dwukomorowe.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ,

ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa mienia lub ludzi
Dziatka nr 93 jest uporzgdkowana i zagospodarowana.

Nie ma zagrozen bezpieczenstwa mienia i ludzi.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robét budowlanych , okreslajacych skale i
rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania:
- podczas wykonywania robot rozbiorkowych , moze wystgpic
niebezpieczenstwo urazéw pracownikow
- podczas wykonywania wykopow ponizej 1 m, moze nastgpi¢ obsuwanie sie
Scian i przysypanie pracownikéw..
- przy robotach wysokich i na rusztowaniach ( wiezba dachowa , roboty dekarskie i
blacharskie ) moze wystgpi¢ ryzyko upadku pracownika z wysokosci .
- przy obstudze sprzetu budowlanego ( betoniarki , wyciggi, spawarki , agregaty
tynkarskie ) o napedzie elektrycznym ,moze nastgpi¢ porazenie pragdem badz
zerwanie sie tadunku z urzagdzeh podnoszacych.



- przy robotach na rusztowaniach moze wystgpic¢ ryzyko upadku
pracownika z wysokosci .

- nie nalezy prowadzi¢ robét budowlanych w temperaturze ponizej
-10° C.

- nie nalezy prowadzi¢ rob6t budowlanych w warunkach pogodowych
stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia.

- wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby
uprawnionej , na podstawie zatwierdzonej dokumentacji technicznej,

- wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru robét” oraz przepisami

bezpieczenstwa i higieny pracy

V. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem do realizacji robét szczegdinie

niebezpiecznych:

Bezposrednio przed przystgpieniem pracownikow do wykonywania robot
niebezpiecznych nalezy udzieli¢ doktadnego instruktazu zgodnie z planem
bezpieczenstwa sporzgdzonym przez kierownika budowy.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy , rozdziat 6A § 81 ( Dz. U. Nr 169 z 2003 r. , poz. 169-tekst
jednolity z p6zn. zmianami ).
Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenhstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych , a
zwtaszcza zapewnic:
1)  bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osob,
2) odpowiednie srodki zabezpieczajgce
3) instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegdlnosci :
a) imienny podziat pracy
b) kolejnos$¢ wykonywania zadan
c) wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegdlinych

czynnosciach.

VI. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia lub w



ich sgsiedztwie , w tym zabezpieczajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru , awarii i innych zagrozen.

Przez caty czas na budowie powinno przebywaé minimum dwoéch pracownikow .

Budowa powinna by¢ zaopatrzona w telefon i apteczke pierwszej pomocy.

Wymagania dotyczgce srodkow technicznych zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom przy prowadzeniu robét budowlanych okresla :
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw
Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych
(Dz.U.z2003r., nr47.poz.401 ) z pézniejszymi zmianami.

Wymagania dotyczgce srodkow technicznych zapobiegajgcych

niebezpieczenstwom przy pracach na wysokosci okresla réwniez

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia

26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

, rozdziat 6A § 81 ( Dz. U. Nr 169 z 2003 r. , poz. 169-tekst jednolity z p6zn.
zmianami ) , rozdziat 6E §109 :

1. Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach, na wysokosci powyzej 2m od
otaczajgcego poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach
ruchomych wiszgcych nalezy w szczegolnosci :

1) zapewniC bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojscia do stanowiska
pracy

2) zapewnic¢ stabilno$¢ rusztowan i odpowiednig wytrzymato$¢ na przewidywane
obcigzenia

3) przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonac odbioru
technicznego w trybie okreslonym w odrebnych przepisach.

2. Rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny spetnia¢ wymagania
okreslone odpowiednio w odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach
oraz §110 :

1. Przy pracach na : stupach , masztach , konstrukcjach wiezowych , kominach ,
konstrukcjach budowlanych bez stropoéw , a takze przy ustawianiu lub rozbiérce
rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2m
nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegolnosci :

1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukciji lub
urzgdzen , na ktérych majg by¢ wykonywane prace , w tym ich stabilnos¢ ,

wytrzymatos$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenia przed nie



VIL.

przewidywang zmiang potozenia , a takze stan techniczny statych elementéw
konstrukcji lub urzgdzen majgcych stuzyé do mocowania linek
bezpieczenstwa
2) zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw , odpowiedniego do rodzaju
wykonywanych prac , sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci , jak :
szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych
elementow konstrukcji , szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym ( do prac w
podparciu — na stupach , masztach itp.)
3) zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetmoéw ochronnych przeznaczonych

do prac na wysoko$ci.

Zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane (Dz.U.z 2019 r,
poz. 1186- tekst jednolity z e zmianami), kierownik budowy jest
obowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wg przepis 6w Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (
Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126 zmiana Dz. U. nr 93 z 2004 r. poz.
888)

Na budowie wywiesi¢ tablice informacyjng budowy

oraz plan BIOZ.

Opracowali

PROJEKTANT : mgrinz. arch. Marta Szymborska

ASYSTENT . mgrinz. bud. Krzysztof Zubczynski



OPIS TECKNICINY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI

NI 93

1. NAZWA OBIEKTU : UTWORZENIE CENTUM INTEGRACJI |
KULTURY W MIEJSCOWOSCI
GOLASZE MOSCICKIE

ETAP -1l -

2. ADRES OBIEKTU : GOLASZE MOSCICKIE
18-208 KULESZE KOSCIELNE

3. INWESTOR : GMINA KULESZE KOSCIELNE
ul. GLOWNA nr 6
18-208 KULESZE KOSCIELNE

4. GMINA : KULESZE KOSCIELNE
5. PROJEKTANT : mgr inz. arch. Marta Szymborska
6. ASYSTENT :mgrinz. bud.  Krzysztof Zubczynski

7. Podstawa opracowania :

1) Umowa z Wojtem Gminy Kulesze Koscielne

2) Uzgodnienia z Wéjtem Gminy Kulesze Koscielne w sprawie zakresu zadania ,
rodzaju wykonywanych prac oraz wyboréw materiatéw i technologii,

4) Rozpoznanie podtoza gruntowego ,

5) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1186
— tekst jedn. z pdzniejszymi zmianami,

6) Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu



budowlanego ( Dz.U. z 2018 r. poz.1935 — teks jednolity z pdzniejszymi
zmianami),

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U.z2019r. poz.1065- tekst jednolity z pdzn. zmianami),

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego  zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacii
technicznych ~ odbioru i wykonania  robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.z2013r., poz. 1129 — tekst jednolity z
pozniejszymi zmianami ) ,

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac  projektowych oraz planowanych
kosztow robd6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

10) Polskie Normy i obowigzujgce przepisy ,

11) Aktualna mapa do celéw projektowych ,

12) Wizja lokalna ,

13) Pomiary uzupetniajgce

8. Przedmiot inwestycji :

Przedmiotem inwestycji jest utworzenie Centrum Integracji i Kultury
miejscowosci Gotasze Moscickie etap Il , Gmina Kulesze Koscielne.
Etap | juz jest w realizacji i obejmuje roboty remontowe wewnetrzne w czesci
budynku zaznaczonym na rysunku szkicu budynku.
Umowa z wykonawcg na etap | zostata zawarta w dniu 02.09.2019 r. a zakonczenie

przedmiotu umowy ustalono na dzien 30.11.2019 .

Prace Il etapu beda polegaty na wykonaniu :
1) Robét zewnetrznych polegajacych na :
- wykonaniu utwardzenia nawierzchni z krat z tworzywa sztucznego tzw.
Eko-kratek  wykonanych z polietylenu , z nawierzchnig trawiasta,
- wykonaniu obrzezy betonowych utwardzenia placu,
- wykonaniu obtozenia schodéw terakota ,
- wykonaniu podjazdéw betonowych,
- wykonaniu budowy wiaty o konstrukcji drewnianej,
- wykonaniu budowy tawek o konstrukcji drewnianej,

- wykonaniu obudowy ogniska z kamienia polnego tamanego,



- wykonaniu zamontowaniu 2 szt. . lamp LED zewnetrznych z zasilaniem
fotowoltaicznym,

- montazu masztu flagowego ,

- wykonaniu zasadzenia krzewow iglastych,

- montaz tablicy informacyjnej ,

- wykonaniu uprawy rolniczej pozostatej czesci placu i zasianiu trawy.

2) Robét remontowych istniejacego budynku polegajacych na:
- robotach przygotowawczych,
- rozebranie sceny drewnianej ,
- rozebranie boazerii drewnianej ,
- rozebranie podokiennikdéw,
- remont sufitu drewnianego,
- remont $cian ,
- wykonanie lamperii,
- wykonanie rob6t malarskich,
- wykonanie remontu drzwi zewnetrznych ,
- wykonanie cyklinowania podtogi tgcznie z jej lakierowaniem,
- remont stupdw konstrukcji drewnianej wewnatrz sali,
-remont instalacji elektrycznej ,

-remont wentylacji grawitacyjne;j.

Szczegbétowy wykaz obiektow podano na planszy projektu zagospodarowania
terenu.
9. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki :

- budynek swietlicy wiejskiej z pomieszczeniem na samochod OSP.

- stup linni energetycznej n/n —

- przytacze wodociggowe PE 32

- zbiorniki na nieczystosci ciekte dwukomorowe.

10 . Bilans terenu :

- pow. zabudowy wiaty -  17.94m2
- pow. na ognisko - 3.14 m2
- powierzchnia utwardzenia terenu - 336.35m2
- powierzchnia zieleni ( obsianejtrawg ) - 1215.00 m2
- powierzchnia zabudowy bud. remont. - 397.65m2

Razem : - 1969.48 m2



11.Dane o projektowanym zamierzeniu inwestycyjnym :

1) Zagospodarowanie terenu polegajgce na wykonaniu jego czesciowego
utwardzenia , wyréwnania i zasiania trawy , zbudowania wiaty , siedzen , miejsca na
ognisko oraz remont pomieszczen istniejgcej Swietlicy , stworzy kompleks do rekreac;i
i spedzania wolnego czasu przez mieszkancow nie tylko miejscowosci Gotasze
Moscickie ale i rowniez okolicznych miejscowosci .

Woplynie to na rozwdj fizyczny oraz podniesie poziom zycia mieszkancdédw miejscowosci

Gotasze Moscickie atakzei mieszkancéw gminy Kulesze Koscielne.

12. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska .
Inwestycja zarbwno w trakcie realizacji jak, rowniez w czasie eksploatacji nie stwarza

jakichkolwiek zagrozen dla srodowiska.

13. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu :
Rozwigzania projektowe nie powodujg zagrozen dla srodowiska oraz higieny i
zdrowia i uzytkownikow projektowanego magazynu na pasze i ich otoczenia.
Projektowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko w mysl ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczehstwa w
ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko ( Dz.U. z 2018 r

.po0z.2081-tekst jednolity z pozniejszymi zmianami )

Analiza zakresu oddziatywania inwestycji:

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.1065- tekst jednolity z pozniejszymi
zmianami),
e W aspekcie §13 nie zachodzi przestanianie budynku na dziatkach sgsiednich
gdyz zakres ewentualnego przestaniania jakie generuje projektowana wiata i
miesci sie w catosci na terenie opracowania, zwtaszcza ze ,projektowana wiata
jest o wymiarach 3.90x 4.60 i wysokos$ci 3.10 m.
e W aspekcie § 60 ust 2, inwestycja nie ogranicza oswietlenia i nastonecznienia
pomieszczen mieszkalnych ewentualnie usytuowanych w przysziosci na

dziatkach sgsiednich.



Z uwagi na ustawe :

- 0 Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
nie zachodzg ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich
(Dz. U.z 2018 r, poz. 1945 tekst jednolity z pozniejszymi zmianami) .

- Prawo Ochrony Srodowiska, ( Dz.U. z 2019 r, poz. 1396 -tekst jednolity z

pOZniejszymi zmianami),

- Prawo Ochrony Przyrody ( Dz.U. z 2018 r, poz. 142 -tekst jednolity z
pOzniejszymi zmianami),

- Prawo Wodne ( Dz.U z 2017 r, poz. 1526, tekst jednolity z pdzniejszymi
Zmianami),

nie zachodzi oddziatywanie na dziatki sasiednie ze wzgledu na to ze;

Inwestycja nie emituje hatasu, odorow, wibracji,

e [nwestycja nie emituje zanieczyszczen powietrza.

Oddziatywanie tej emisji ogranicza sie do dziatki, na ktoérej inwestycja jest
Zlokalizowana,

e Inwestycja wytwarza odpady ktore bedg gromadzone i wstepnie
segregowane w pojemnikach. Pojemniki na odpady spetniajg wymagania
ograniczajgce oddziatywanie tylko do tej czesci dziatki, na ktorej prowadzona

Jest inwestycja,
¢ Inwestycja nie bedzie wyposazona w urzgdzenia emitujgce promieniowanie
, W szczegolnosci jonizujgce, polé elektromagnetyczne i inne zaktocenia,

¢ Inwestycja nie zmienia stosunkow wodnych, nie bedzie miata wptywu na

sptyw wod powierzchniowych i nie zmienia poziomu zwierciadfa wody gruntowej

zarowno w fazie budowy jak i w fazie docelowey.

Projektowana inwestycja nie pogorszy stanu srodowiska ani

jego otoczenia.

Whioski;

Inwestycja nie powoduje ograniczen w uzytkowaniu i zagospodarowaniu

dziatek sgsiednich, a nawet wlasnej dziatki i w zwigzku z tym nalezy
uznaé ze zakres oddziatywania inwestycji ogranicza sie do tylko i

wyfacznie do wilasnej dziatki nr 93.

Rozwigzania projektowe nie powodujg zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i



zdrowia i uzytkownikdéw projektowanego obiektu miejsca centrum rekreacji i
kultury w miejscowosci Gotasze Moscickie..
Projektowane utworzenie miejsca Centrum Integracji i Kultury w miejscowosci
Gotasze Moscickie nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko w mys| ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o
udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko ( Dz.U. z 2018 r
.p0z.2081-tekst jednolity z pozniejszymi zmianami ) .
Wrecz przeciwnie , projektowane zamierzenie budowlane wptynie pozytywnie na
Ssrodowisko , zamieniajgc praktycznie nie uzytkowany teren na miejsce centrum

integracji i kultury poprzez jego racjonalne wykorzystanie oraz uporzgdkowanie.

14 .Teren na ktérych projektowane sg obiekty budowlane nie jest

wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega ochronie .
15. Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach wplywéw

eksploatacji gérniczej.

PROJEKTANT : mgrinz. arch. Marta Szymborska

ASYSTENT :mgrinz. bud.  Krzysztof Zubczynski



OPIS TECHNICIZINY

do proiektu budowlanego

. DANE OGOLNE :

1. NAZWA OBIEKTU : UTWORZENIE CENTUM INTEGRACJI |
KULTURY W MIEJSCOWOSCI
GOLASZE MOSCICKIE

ETAP -1l -

2. ADRES OBIEKTU : GOLASZE MOSCICKIE
18-208 KULESZE KOSCIELNE

3. INWESTOR : GMINA KULESZE KOSCIELNE
ul. GLOWNA nr 6
18-208 KULESZE KOSCIELNE

4. GMINA : KULESZE KOSCIELNE
5. PROJEKTANT : mgr inz. arch. Marta Szymborska
6. ASYSTENT :mgrinz. bud.  Krzysztof Zubczynski

7. RODZAJ PROJEKTU : Indywidualny

8. Podstawa opracowania :

7. Podstawa opracowania:

1) Umowa z Wojtem Gminy Kulesze Koscielne

2) Uzgodnienia z Wéjtem Gminy Kulesze Koscielne w sprawie zakresu zadania,
rodzaju wykonywanych prac oraz wyboréw materiatéw i technologii,

1) Rozpoznanie podtoza gruntowego ,

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1186

— tekst jedn. z p6zniejszymi zmianami,



3) Rozporzagdzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego ( Dz.U. z 2018 r. poz.1935 — teks jednolity z pdzniejszymi
zmianami),

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22019 r. poz.1065- tekst jednolity z pdzn. zmianami),

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego  zakresu i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji
technicznych  odbioru i wykonania  robd6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.z2013r., poz. 1129 — tekst jednolity z
pozniejszymi zmianami ) ,

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzagdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac  projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

7) Polskie Normy i obowigzujgce przepisy ,

8) Aktualna mapa do celow projektowych ,

9) Wizja lokalna ,

10) Pomiary uzupetniajgce

9. Opis zamierzenia budowlanego :
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest utworzenie Centrum Integracji
i Kultury w miejscowosci Gotasze Moscickie etap Il , Gmina Kulesze
Koscielne.
Etap | juz jest w realizacji i obejmuje roboty remontowe wewnetrzne w czesci
budynku zaznaczonym na rysunku szkicu budynku.
Umowa z wykonawcg na etap | zostata zawarta w dniu 02.09.2019 r. a zakonczenie

przedmiotu umowy ustalono na dzieh 30.11.2019 r.

Prace Il etapu beda polegaly na wykonaniu :
1) Robdét zewnetrznych polegajacych na :
- wykonaniu utwardzenia nawierzchni z krat z tworzywa sztucznego tzw.
Eko-kratek  wykonanych z polietylenu , z nawierzchnig trawiasta,
- wykonaniu obrzezy betonowych utwardzenia placu,
- wykonaniu obtozenia schodow terakotg ,

- wykonaniu podjazdéw betonowych,



- wykonaniu budowy wiaty o konstrukcji drewnianej,

- wykonaniu budowy fawek o konstrukcji drewnianej,

- wykonaniu obudowy ogniska z kamienia polnego tamanego,

- wykonaniu zamontowaniu 2 szt. . lamp LED zewnetrznych z zasilaniem
fotowoltaicznym,

- montazu masztu flagowego ,

- wykonaniu zasadzenia krzewow iglastych,

- montaz tablicy informacyjnej ,

- wykonaniu uprawy rolniczej pozostatej czesci placu i zasianiu trawy.

2) Robdét remontowych istniejgcego budynku polegajgcych na
- roboty przygotowawcze,
- rozebranie sceny drewnianej ,
- rozebranie boazerii drewnianej ,
- rozebranie podokiennikdéw,
- remont sufitu drewnianego,
- remont $cian ,
- wykonanie lamperii,
- wykonanie rob6t malarskich,
- wykonanie remontu drzwi zewnetrznych ,
- wykonanie cyklinowania podtogi tgcznie z jej lakierowaniem,
- remont stupdw konstrukcji drewnianej wewnatrz sali,
-remont instalacji elektrycznej ,

-remont wentylacji grawitacyjne;.

Szczegbétowy wykaz obiektow podano na planszy projektu zagospodarowania
terenu.

10. Poziom wody gruntowe; :
Fundamenty zaprojektowano dla dopuszczalnego poziomu wody gruntowej
— 30 cm ponizej ich posadowienia .
Z rozpoznania gruntowego wynika ,ze poziom wody gruntowej ustabilizowat sie
na poziomie 150.50 npm.

11. Wytrzymatosé gruntu:
Wytrzymatos$¢ gruntu przyjeto na poziomie 1.50 kg/cm2 ( 1.5 Mpa) dla gruntu
Sredniej nosSnosci.

Na terenie inwestycji znajdujg sie gruntu o dobrej no$nosci ( piaski



gliniaste drobne skonsolidowane ).
Przyjeto proste warunki gruntowe - wystepujgce warstwy gruntu sg jednorodne
genetycznie i litologicznie oraz wystepujg réwnolegle do powierzchni terenu. Nie
stwierdzono gruntow stabonosnych, woda gruntowa wystepuje ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Nie wystepujg niekorzystne zjawiska
geologiczne.

Ustalono pierwszg kategorie geotechniczng, ktora obejmuje niewielkie obiekty
budowlane (budynki gospodarcze, mieszkalne i budowle) o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.

Przyjeto dopuszczalne naprezenie (nacisk) na grunt qf=150kPa (1,5kg/cm2)

UWACGA !

UZYTE W DOKUMENTACJII NAZWY WYROBOW | ELEMENTOW , KTORE
WSKAZUJA LUB MOGLYBY KOJARZYC SIE Z PRODUCENTEM LUB FIRMA NIE
MAJA NA CELU PREFEROWANIA WYROBU LUB MATERIALOW DANEGO
PRODUCENTA LECZ WSKAZANIE NA PRZYKLADOWY WYBOR , KTORY
POWINIEN POSIADAC CECHY ( PARAMETRY TECHNICZNE , WYGLAD
WIZUALNY ) NIE GORSZE OD ZALOZONYCH W DOKUMENTACJI.

.DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE :

1. ROBOTY ZEWNETRZNE

1.1. Wykonanie utwardzenia nawierzchni kratami z tworzywa sztucznego z eko-
kratek z polietylenu.

1) usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg
spycharek,

2) wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 30 cm gtebokosci
koryta,

3) rozbiorka elementoéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 cm,
przed drzwiami wejsciowymi,

4) warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykonanie
reczne, zageszczanie mechaniczne - grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm,

5) wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym o frakcji od 0 do 31.5 mm
z zageszczeniem mechanicznym - srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu-30
cm,

6) podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubos$ci warstwy po

zageszczeniu,



7)

8)

9)

utozenie na gotowym podtozu - piasku zageszczonym krat z tworzywa sztucznego

do utwardzania nawierzchni tzw. Eko - kratek o wym. 50 x 50 cm z polietylenu,
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Eko —krata parkingowa - 4 szt na 1m2. Wysoko$¢ Scianek kratek - 4 cm. Grubos$é
Scianek kratek - 5 mm. Wielkos¢ oczek -6.2x6.2 cm- 49 oczek. Wytrzymatos¢ na
obcigzenia 250 ton/m2. Kratki dobija¢ na zaczepach miotkiem gumowym. W
miejscu postojowym dla oséb niepetnosprawnych ,nalezy zastosowaC zamiane
Eko- kratek na kostke betonowg brukowg o gr. 8 cm. na stanowisko postojowe
dla oséb niepetnosprawnych o wym. 360 cm x 500 cm tgcznie z zamalowaniem na
kolor niebieski i namalowaniem znaku poziomego. Podbudowa oraz warstwa
odsgczajgca pozostaje bez zmian,

przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wykonanej poza
terenem, rozscielenia recznie o grubosci warstwy po zageszczeniu 4 cm w Eko -
kratkach . Mieszanka w proporcji: - piasek - 50%, gleba zyzna ogrodowa- 30% |,
kompost lub torf-20%,

reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej ( uniwersalng mieszankg traw
ogolnego przeznaczenia ) siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem

kolczatka,

10) nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 cm. Beton C16/20,

11) nawierzchnia betonowa - warstwa goérna o grubos$ci 5 cm. Beton C20/25,

12) rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm ,

13) tawa pod krawezniki z pospotki z dodatkiem cementu.

14) obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem

spoin zaprawg cementows,

15) krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-

piaskowej od strony ulicy - drogi gminnej na utwardzony plac ptytkami Eko-kratka.



16) stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm,

17) zamontowanie  tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych,
informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2. Zamontowanie = oznakowania
poziomego  miejsc postojowych dla osob niepetnosprawnych na drogach
publicznych reguluje Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczehnstwa ruchu drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181),

W zatgczniku nr 1 do niniejszego rozporzgdzenia w punkcie 5.2.18 okreslono, ze
miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych wyznacza sie poprzez

oznakowanie znakiem pionowym D-18a z umieszczong pod nim tabliczkg T-29.

&

Znak D-18a Tabliczka T-29

1.2. Obiekty malej architektury- wiata, fawki , miejsce na ognisko

1) reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt do 1,5
m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill) Odktadanie urobku po obu
stronach wykopu. Wykonanie wykopu pod fundament z kamieni do ogniska
oraz usuniecie gruntu pod wiatg w celu utozenia podktadu pod kostke brukowa,

2) wykonanie stop fundamentowych betonowych - reczne uktadanie betonu.
Obsadzenie obejm metalowych w celu zamocowania stupkéw wiaty. Obejmy
ocynkowane. Nalezy rowniez doliczy¢ betonowanie podktadu pod kamienie
otaczajgce ognisko. Beton C 20/25,

3) przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety
zebrowane o $r. 8-14 mm. Stal klasy A Il o srednicy 8 mm,

4) podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu 20 cm,

5) chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 60/6 na
podsypce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem - uktad o

dowolnym ksztatcie kostek, wzorach nieregularnych, odmiennych kolorach,



6)
7)
8)

9)

rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm

tawa pod krawezniki z pospétki z dodatkiem cementu,

obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg cementowa,

wiaty drewniane wg rysunkéw technicznych ,bez $cian bocznych - budowa.
Wiata o konstrukcji drewnianej z drewna iglastego zaimpregnowanego
Soltoxem lub Intoxem. Stot szerokosci 75 cm skladajacy sie z 7 szt
krawedziakow o wym. 500 cm x10 cmi grubosci 5 cm. Odstep pomiedzy
krawedziakami 1 cm. Listwy poprzeczne szt.6 o wym. 10 cm x 5 cm i szer.7.5
cm przymocowane do stupkéw wiaty za pomocg $rub ocynkowanych. Lawki z
okraglakéw z drewna lisciastego- debu. Siedzisko z potbala debowego o szer.
40 cm. ,osadzone na 3 szt. klockow debowych poprzecznych o Srednicy min.
40 cm i dtugosci 50 cm.

Klocki drewniane osadzone na kostce betonowej odizolowane od niej 2 x pap3g
nawierzchniowg 400 asfaltowg i przymocowane za pomocg kotew stalowych
ocynkowanych. Stupki wiaty obsadzone w uchwytach stalowych z katownika
ocynkowanego zakotwionych w stopach fundamentowych. W przypadku styku
stép fundamentowych z drewnem stupkdéw wiaty nalezy je odizolowaé 2 x papa
nawierzchniowg 400 .

Pokrycie wiaty blachodchéwkg o gr. 0.55 mm powlekang w kolorze mahon.
Przed pomalowaniem catos$¢ konstrukcji drewnianych zabezpieczy¢ srodkami
grzybo i owdobdjczymi typy Soltox i Intox lub réwnorzedne .

tawki obsadzone w sposob trwaty na powierzchni kostki brukowej. Wiata
tacznie z obrébkami blacharskimi z blachy powlekanej o gr. 0.55 mm
wiatréwek, kalenicy paséw podrynnowych.

Wiata kompletna z tawkami , stotem zgodnie z rysunkiem technicznym . Catos¢
konstrukcji pomalowac impregnatem typu Sadolin Clasic a nastepnie 3 krotnie
Sadolin Extra w kolorze mahon lub rownowazne

Mozna zastosowac¢ do impregnowania i malowania srodki rownowazne, pod
warunkiem uzgodnienia z inspektorem nadzoru ( jesli bedzie powotany ) lub

projektantem,

10) obudowa ogniska z kamienia famanego polnego o wysokosci 60 cm ponad

poziom fundamentu na zaprawie cementowej M7,

11) wykonanie i osadzenie tawek statych szt. 4 z bali lisciastych - drewno debowe

wg rysunkow technicznych. tawka z potbala - drewno dab. tawka stata.
Szerokos¢ potbala min. 40 cm. Dlugos¢ - 180 cm. Potbal debowy osadzony na
3 szt. klockéw drewnianych z drewna debowego o Srednicy min. 40 cm. i

dtugosci 50 cm. Klocki drewniane osadzone na ptytkach betonowych o wym.



50 x50 cm i gr. 10 cm. za pomocg kotew ocynkowanych. |zolacja pomiedzy
ptytka a klockiem - 2 x papa asfaltowa wierzchniego krycia odmiany 400.
Drewno zabezpieczone impregnatami grzybo i owado bojczymi.
Catosc¢ konstrukcji pomalowaé¢ impregnatem typu Sadolin Clasic a nastepnie 3
krotnie Sadolin Extra w kolorze mahon. Mozna zastosowa¢ do impregnowania
i malowania srodki rownowazne. , pod warunkiem uzgodnienia z inspektorem
nadzoru ( jesli bedzie powotany ) lub projektantem,

12) montaz nad miejscem na ognisko tgcznie z zakupem grilla tréjnoznego
metalowego o wysokosci 210 cm, malowanym proszkowo na czarno .Ruszt o
Srednicy 80 cm. ze stali nierdzewnej. Ruszt podnoszony z regulowang

wysokoscig za pomocg linki blokowanej za pomocg korbki.

1.3.Elementy zewnetrzne , sianie trawy i sadzenie krzewoéw

1) wymiana konstrukcji metalowej pod syrene alarmowag na stup zelbetowy (
zerdz zelbetowg ) o wys. do 9 m figcznie ze zdemontowaniem i
zamontowaniem syreny alarmowej,

2) montaz i ustawienie masztu flagowego o dtugosci 6 m - kat. gruntu Ill. Maszt
flagowy jednoczesciowy. Maszt z widkna szklanego (kompozytowy) w kolorze
biatym. Ksztalt Swiecy, srednica géry 65 mm, podstawy od 120 mm do 145
mm. Scianka masztu o grubosci 3-4 mm. Gtowica ztota, srebrna lub biata.
Maszt z ling prowadzong na zewnatrz od gtowicy do knagi masztu. Knaga na
wysokosci 150 cm. Podstawa wzmocniona od wewnatrz stalowg ocynkowang
rurg 660x4 mm. Maszt wyposazony w zawias montazowy. Montaz do gruntu
za pomocg stalowych kotw osadzanych w betonie. Fundament betonowy o
wym. 40x40 i gtebokosci 120 cm. Beton C 20/25,

3) montaz lampy ulicznej opartej na technologii LED . Komplet sktada sie z -
2x Panel polikrystaliczny 280W - 1xStup solarny 6m z fundamentem pod
oprawe LED CZARNY - 1x LAMPA ULICZNA LED -28W 24V IP65 - 2x
Akumulator zelowy 12V 150Ah z kablami - 1x Regulator tadowania 20 A LED
- 2x Skrzynia PVC -IP67 do akumulatora Dane techniczne : -Ogniwa:

Monokrystaliczne -Moc maksymalna Pmax: 70Wp -Napiecie jalowe Voc:

38.86 V -Prad zwarciowy Isc:  9A -Napiecie mocy maksymalnej:
31.72 V -Natezenie mocy maksymalnej: 8.52 A -Tolerancja mocy:
0/+3% -Sprawnosc¢: 16.5 % -Maksymalne obcigzenie: IEC 5400

Pa -Maksymalne znamionowe zabezpieczenie:15A



4)

5)
6)

7)

-szyba: 3,2 mm hartowana. .
Gniazdko: IP 65, 3 diody by - pass -Okablowanie: Kabel 4mm2, 1m, MC4
lub kompatybilne . Panel fotowoltaiczny o mocy 270W z ogniw
monokrystalicznych. Rama panelu jest w kolorze srebrnym, zas tto - czarne.
Standardowe warunki testowe (STC): natezenie promieniowania 1000 W/m?,
temperatura ogniwa 25°C, 1.5 AM Mozna zastosowa¢ montaz lampy ulicznej
opartej na technologii LED o parametrach rownowaznych. Miejsce montazu na

podstawie projektu zagospodarowania, Zastosowac urzgdzenia rownowazne.

okfadziny stopni z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej
grubowarstwowej - pozioma czesc¢ stopnia o szer. do 35 cm; Ptytki ceramiczne
mrozoodporne. antyposlizgowe o wymiarach 30x30 cm. Obtozenie stopnic,
przedn6zkow oraz bokéw. Na stopnice - ptytki ryflowane,

uprawa powierzchni pod zasianie trawy,

reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po
wysiewie grabiami,

sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w
gruncie kat. lll bez zaprawy dotéw; srednica/gteboko$¢ : 0.5 m. Thuja szmaagd

o wysokosci 1.50 m .

lILROBOTY WEWNETRZNE REMONTOWO - BUDOWLANE

1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

1)

2)
3)
4)

5)

wykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2.Demontaz drzwi wejsciowych. Skrzydta drzwiowe z demontazu
zagospodaruje Inwestor,

rozebranie podtdg biatych na wpust. Rozbi6rka sceny,

rozebranie konstrukcji sceny,

rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub
potwpust. Rozebranie boazerii na Scianach tgcznie z demontazem rusztu z
listew drewnianych oraz naroznikow.,

rozebranie podokiennikéw drewnianych.

1.2. Roboty remontowe murowe i tynkowe.



1) uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w Scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komdérkowego. Uzupetnienie Sciany
otworu po drzwiach wejsciowych,

2) obsadzenie podokiennikow z konglomeratu marmurowego w Scianach z cegiet.

Podokiennki o grubosci 3 cm.

1.3. Stolarka okienna i drzwiowa

1) montaz drzwi dwuskrzydtowych z ksztattownikéw aluminiowych z przektadkag

termiczng systemu PI 50, wejsciowych do sali | z naswietlem gérnym .

1.4. Podtogi i posadzki

1) uzupetnienie podtogi po demontazu sceny. W pozycji juz wkalkulowane sg listwy
z drewna iglastego,

2) wymiana listew przysciennych z drewna iglastego,

3) cyklinowanie podtdg starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pytochtonem.

4) trzykrotne lakierowanie posadzek lakierem bezbarwnym ekologicznym .

1.5. Tynki i oktadziny wewnetrzne

1) uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.- wap. na
Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetondéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu. Naprawa scian po
zdemontowanej boazerii ,

2) zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi
ponad 5 m2 na Scianach,

3) tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku,

4) tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu
szpachlowego wykonywane recznie na scianach na podtozu z tynku,

5) malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez
gruntowania.

6) okfadziny stropow ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym,
podwieszanym, metalowym z ksztattownikéw CD i UD. Ptyty gipsowo-kartonowe
RIGIPS RIGIMETR o gr. 12.5 mm,

7) malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng dwukrotnie bez

gruntowania-sufitow,



8)

9)

10)

11)

wyktadziny $cian o powierzchni szorstkiej - system Bolix - lamperie wewnatrz

budynku o granulacji od 2 do 4 mm - tynk zywiczny o wys. 1.50 m w sali.

Moze byC system rownowazny. Wazne jest aby zastosowac technologie

przewidziang w systemie,
obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt .1,

wykonanie drzwiczek z tarcicy struganej fgcznie z oscieznicg ( futryng ).Montaz
drzwiczek w otworach w szczycie budynku. Drzwiczki kompletne z zamknieciem

oraz pomalowane dwukrotnie farba olejng w kolorze mahon.

reczne cyklinowanie stupéw drewnianych oraz mieczy.Do pozycji nalezy

wkalkulowac¢ uzupetnienia pekniec i zarysowan.

12)trzykrotne lakierowanie stupéw i mieczy lakierem bezbarwnym ekologicznym.

1.6. Remont wewnetrznych instalacji elektrycznych wykonaé na podstawie

przedmiarow .

1.

1. roboty rozbiérkowe

2) demontaz gniazd wtyczkowych podtynkowych o natezeniu pradu do 63 A - ilos¢

biegunéw 2 + 0,

3) demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pragdu do 10 A -

4)

5)

6)

1 wylot (wytgcznik lub przetgcznik 2 biegunowy lub grupowy),

demontaz opraw swietlowkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub
metalowym,

demontaz oprawek zwyktych $ciennych, sufitowych lub péthermetycznych z
podtoza betonowego,

demontaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych wyposazeniem.

1.2. instalacja oswietleniowa gniazd wtykowych i sygnalizacji

1)

tablice rozdzielcze o masie do 20 kg. Rozdzielnia podtynkowa RG.
Wyposazenie 4 rzedy po 18 pdl. Sala gtéwna. Tablica z wyposazeniem.
Wyposazenie :

-wytgcznik gtéwny- FRX 100,

-ochronniki przepieciowe klasy B+C ,

-wytgcznik nadpradowy S 303 szt 2 do syreny oraz gniazda sitowego,
-stycznik ( do syreny),

-wytacznik nadprgdowy S 301 10/16A- szt 25,



-RCD 40/4/0.03 - 5 szt.

tablice rozdzielcze o masie do 10 kg. Szafka licznikowa ZG/TL na zewnatrz
budynku. Poniewaz licznik energii elektrycznej znajduje sie wewnatrz budynku,
nalezy zamontowac skrzynke licznikowg na zewnatrz budynku i przygotowac -

wyposazy¢ do zamontowania licznika energii eklektycznej,

Inwestor czyli Urzad Gminy w Kuleszach Koscielnych powinien wystgpi¢ do
PGE o zmiane przytgcza z linek aluminiowych na tzw. warkocz i zamontowanie

licznika w przygotowanej skrzynce licznikowej na zewnatrz budynku,

linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o $rednicy 28
mm wykonywane przewodami kabelkowymi YKY 5 x 10 mm2 . Zasilanie RG z

ZG/TL. Szafka na zewnatrz budynku,

linie zasilajgce prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o $rednicy 28
mm wykonywane przewodami kabelkowymi YKY 5 x 6 mm2 .Lokalizacja pod

tablicg TG - zestaw wytgcznik z gniazdem 32 A,

przewody kabelkowe YDY 3x1.5 mm2 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w

podtozu innym niz betonowe,

przewody kabelkowe YDY 3x2.5 mm2 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w

podtozu innym niz betonowe,

przebijanie otwordw sr. 25 mm o dtugosci do 30 cm w scianach lub stropach z
gazobetonu,

wykucie bruzd dla przewoddéw wtynkowych w gazobetonie,

zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm,

10) oprawy oswietleniowe przykrecane .Oprawa LED 50 W z czujnikiem

zmierzchowym nad wejsciem gtéwnym,

11) panel ledowy natynkowy 39 Wat o wym . 60 x 60 cm,

12) oprawy oswietleniowe przykrecane -awaryjna ORION LED 3W modut 3h,

13) oprawy oswietleniowe przykrecane -ewakuacyjna- ORION LED 3W 3h.Oprawa

nad drzwiami - wyjscie ewakuacyjne,

14) montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o $r. do 60mm,



15) montaz na gotowym podtozu puszek p.t. bakelitowych o $r. do 80mm; il.

wylotéw 4, przekréj przewodu 2.5 mm2,

16) montaz na gotowym podtozu odgateznikow bryzgoszczelnych bakelitowych

bezsrubowo z podtgczeniem przewodow kabelkowych do 2.5 mm2 w powtoce

ofowianej (4 wyloty),

17) montaz na gotowym podtozu tgcznikdw instalacyjnych podtynkowych
jednobiegunowych, przyciskéw w puszce instalacyjnej z podtgczeniem.

Przetgczniki ,Swiecznikowe, schodowe i krzyzowe.

18) gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-
biegunowe przelotowe podwdjne o obcigzalnosci do 10 A i przekroju

przewoddw do 2.5 mm2,

19) gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym wodoszczelne 3-

biegunowe przykrecane . Zestaw wytgcznik - gniazdo 32 A 3F+ N+ TE,

20) rury winidurowe o $ér. do 20 mm uktadane p.t. w podtozu r6znym od

betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

21) montaz na gotowym podfozu osprzetu wytgcznika syreny na zewnatrz

budynku.
22) wentylatory sufitowe

23) montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskownik w instalacji

uziemiajgcej i odgromowej. Obudowa ze ztgczem ZK z drzwiczkami.

24) uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugoséci 4,5 m (metoda

wykonania udarowa) - grunt kat. lll. Typ Galmar,

25) ukfadanie bednarki w kanatach lub tunelach luzem - bednarka do 120 mm2

26) sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

27) sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia

Catosc prac wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i
oraz z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych" tom V- Instalacje elektryczne.

Zainstalowane urzgdzenia i instalacje winny posiadac¢ certyfikat na znak

PBUE



bezpieczenstwa lub swiadectwo zgodnosci.

5. Wszystkie materialy budowlane , jak rowniez stale konstrukcyjne, powinny
posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci z polska

norma oraz aprobatami technicznymi oraz posiadaé znak jakosci B lub CE .

lIl. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréow z dnia 10 wrzesnia 2019 r
w sprawie okreSlenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac
na srodowisko oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziec do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko
(Dz. U.z 2019r., poz.1839, tekst jednolity z p6zniejszymi zmianami )

projektowane Utworzenie centrum integracji i kultury w miejscowosci Gotasze MoScickie

nie pogarsza stanu srodowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi, oraz nie ma
negatywnego wptywu na  inne obiekty budowlane.
PROJEKTANT : mgrinz. arch. Marta Szymborska

ASYSTENT :mgrinz. bud.  Krzysztof Zubczynski



